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Jednorázové bipolární kabely Soniquence jsou určeny k použití s 
bipolárními kleštěmi Soniquence, sondami Bi-Turbinate a generátory RF 
Soniquence SmoothWave. 
 
INDIKACE PRO POUŽITÍ 
Bipolární kabely Soniquence jsou určeny k přenosu energie z generátoru 
RF do bipolárních elektrod. 
 
MANIPULACE 
• Před použitím zkontrolujte sterilní obal a vysokofrekvenční kabel, zda 

nevykazují známky poškození. 
• Okamžitě vyměňte jakýkoli produkt, který vykazuje viditelné 

poškození nebo nefunguje správně. 
• Vyvarujte se prudkému ohýbání, zkroucení nebo propíchnutí izolace 

kabelu. Poškozené vodiče mohou způsobit přerušovanou nebo 
trvalou poruchu produktu. 

• K zasunutí a vyjmutí kabelů použijte tvarovanou zástrčku/konektor. 
Před použitím se ujistěte, že jsou všechny spoje správně zasunuty. 

• Mějte po ruce zásobu sterilních kabelů pro případ, že by během 
procedury byl potřebný nový. 

 
UPOZORNĚNÍ 
• Vysokofrekvenční příslušenství smí používat pouze vyškolený 

zdravotnický personál. 
• Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení pouze na 

lékaře nebo na základě jejich objednávky. 
• Toto zařízení smí používat pouze lékaři proškolení v používání 

radiochirurgických příslušenství a obeznámení s potenciálními riziky 
spojenými s elektrochirursgií. 

• Jednorázová zařízení jsou určena pouze k jednorázovému použití. 
Opakované použití tohoto produktu ohrozí jeho sterilitu, a může tak 
způsobit infekci a/nebo poranění pacienta. 

 
DODÁVÁNÍ 
• Bipolární kabel Soniquence je dodáván ve sterilním stavu. Produkt je 

jednorázový a je určen POUZE K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. 
NESNAŽTE SE HO ČISTIT NEBO OPĚTOVNĚ STERILIZOVAT. 

 
LIKVIDACE  
Upozorňujeme, že infikované zdravotnické prostředky musí být 
likvidovány jako zdravotnický/biologicky nebezpečný odpad a nemohou 
být zahrnuty do programů likvidace/recyklace použitých elektronických 
zařízení. Likvidace zařízení a příslušenství musí být v souladu s místními 
pravidly pro likvidaci. 
 
PROVOZNÍ PODMÍNKY 
• +10 °C až + 40 °C, relativní vlhkost 30 % až 75 %, atmosférický tlak 

500 hPa až 1060 hPa 
 
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 
• -20 °C až + 60 °C, relativní vlhkost 10 % až 90 %,  

atmosférický tlak 500 hPa až 1060 hPa 
 
Izolační třída produktu: Maximální napětí 1200 V špička-špička. 
 
ÚPRAVY VÝROBKU 
Společnost Soniquence nepřijímá žádnou odpovědnost ani neposkytuje 
žádnou záruku, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem upraven. Rovněž 

nepřijímáme žádnou odpovědnost, pokud nebyly plně dodrženy zde 
uvedené pokyny. 
 
ZÁRUKA 
Společnost Soniquence, LLC zaručuje, že tento zdravotnický prostředek 
neobsahuje žádné vady materiálu ani zpracování. Vhodnost použití 
tohoto zdravotnického prostředku pro jakýkoli chirurgický zákrok určuje 
uživatel. 
Společnost Soniquence, LLC nenese odpovědnost za žádné produkty, 
které byly znovu sterilizovány, ani nepřijímá k vrácení nebo výměně 
žádné produkty, které byly otevřeny a nepoužity. 
 
Společnost Soniquence, LLC nenese odpovědnost za žádné náhodné 
nebo následné škody jakéhokoli druhu. 
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Nepoužívejte, 
pokud je obal 
poškozen, a 
prostudujte 
návod k 
použití. 
 

 

EMERGO EUROPE 
Westervoortsedijk 60 
6827 AT Arnhem 
Nizozemsko 

 

 

Upozornění 

 

Značka CE s číslem 
oznámeného subjektu 

 

 

Nesterilizujte 
znovu 
 

 

Zdravotnický 
prostředek 

 

 

Spotřebujte 
do – rok a 
měsíc 
 

 
Sterilizováno 
ethylenoxidem (EtO) 
 

 

 

Nepoužívejte 
opakovaně 
 

 
 

Číslo šarže 
 

 

 

Datum výroby 

 

Pouze na předpis 
 

 

 

Přečtěte si 
návod k 
použití 
 

 

MR Nebezpečné – 
zařízení nesmí být 
vnášeno do místnosti s 
MRI skenerem 

 

 

Bez latexu 

 

Teplotní rozsah 
 

 

 

Katalogové 
číslo 

 

Bipolární kabel 
Návod k použití 
Upozornění: Federální zákon USA (FDA) omezuje prodej tohoto zařízení pouze na lékaře nebo na základě jejich objednávky. 

 

SIEC-BC (SIEC-BC/1) SIEC-DJX (SIEC-DJX/1), 
SBCD-FP (SBCD-FP/1), SBCD-EU (SBCD-EU/1) 
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