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Modely monopolárních hrotů: 
SST-B3-25 (SST-B3), SST-S-25 (SST-S), SST-W-25, (SST-
W), SST-L5-25 (SST-L5), SST-L10-25 (SST-L10), SBN-25 
(SBN), SPIN-25 (SPIN), SVT-25 (SVT), SST-MW-25 
(SST-MW), SASST-24, SFT-D/S-25 (SFT-D/S) 
 

POPIS PRODUKTU 
Monopolární hroty jsou monopolární příslušenství, které se vkládá do ruční 
hlavice Soniquence pro chirurgické použití. SP-Tip je určen k použití s 
generátory Soniquence SmoothWave RF. 
 
INDIKACE 
Monopolární hroty jsou určeny k použití lékařem, který je obeznámen s 
resekcí, disekcí, incizí a hemostázou při chirurgických zákrocích na 
měkkých tkáních. 
 
PACIENTSKÁ POPULACE 
Pacienti, u kterých lze použít monopolární elektrody, zahrnují novorozence, 
kojence, děti, dospívající, dospělé a seniory. 
 
UPOZORNĚNÍ 
PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ, 
KTERÝ JE DODÁVÁN S RF GENERÁTOREM SMOOTHWAVE. SP-TIP 
JE NAVRŽEN K DODÁVÁNÍ VYSOKÉ RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE. 
• Elektrokauterizaci používejte opatrně v přítomnosti interních nebo 

externích kardiostimulátorů. Interference vyvolaná elektrochirurgickými 
přístroji může způsobit, že přístroje jako kardiostimulátory přejdou do 
asynchronního režimu nebo může zcela blokovat účinek 
kardiostimulátoru.  Pokud plánujete použití elektrochirurgických přístrojů 
u pacientů s kardiostimulátory, požádejte o další informace výrobce 
kardiostimulátoru nebo kardiologické oddělení nemocnice. 

• Pokud má pacient implantovaný kardiostimulátor/ kardioverter (ICD), 
před provedením elektrochirurgického zákroku kontaktujte výrobce ICD 
a vyžádejte si pokyny. Elektrochirurgie může způsobit opakovanou 
aktivaci ICD. 

• NEPOUŽÍVEJTE v přítomnosti hořlavých anestetik nebo oxidujících 
plynů, jako je oxid dusný (N2O) a kyslík, ani v těsné blízkosti těkavých 
rozpouštědel, jako je methanol nebo alkohol, protože může dojít k 
výbuchu. 

• NEUMÍSŤUJTE nástroje do blízkosti hořlavých materiálů, jako je gáza 
nebo chirurgické roušky, ani je s nimi nedotýkejte. Nástroje, které jsou 
aktivovány nebo horké po použití, mohou způsobit požár. 

• Pokud nástroje nepoužíváte, umístěte je na čisté, suché a dobře 
viditelné místo, kde nepřijdou do styku s pacientem. Neúmyslný kontakt 
s pacientem může způsobit popáleniny. 

• Před použitím zkontrolujte, zda nástroje a kabely nejsou poškozené, 
zejména izolace laparoskopických/endoskopických nástrojů. Kontrolu 
lze provést vizuálně. Poruchy izolace mohou způsobit popáleniny nebo 
jiná zranění pacienta nebo obsluhy. 

• Povrch aktivní elektrody může zůstat dostatečně horký, aby způsobil 
popáleniny i po deaktivaci vysokofrekvenčního proudu. 

• Vzhledem k obavám z karcinogenního a infekčního potenciálu 
elektrochirurgických vedlejších produktů, jako jsou (kouř z tkání a 
aerosoly), je třeba při otevřených i laparoskopických zákrocích používat 
ochranné brýle, filtrační masky a účinné zařízení pro odsávání kouře. 

• Adaptéry a příslušenství připojujte k elektrochirurgickému přístroji pouze 
při vypnutém napájení. V opačném případě může dojít ke zranění nebo 
úrazu elektrickým proudem pacienta nebo personálu operačního sálu. 

• Aktivujte nástroj před kontaktem s cílovou tkání, v opačném případě 

může dojít ke zranění v důsledku kapacitního spojení s jiným 
chirurgickým zařízením. 

• NEPOUŽÍVEJTE se standardními elektrochirurgickými jednotkami. 
• NEPOUŽÍVEJTE zařízení k mechanickému pronikání do struktur. 
• NEDOTÝKEJTE se hrotu, když je energie aktivována.  
• NEVYTAHUJTE elektrodu, pokud je energie aktivována. 
• Při provádění jakýchkoli kolorektálních zákroků nebo endoskopií se 

ujistěte, že pacient přijal příslušná preventivní opatření. Před operací je 
nutné dodržovat příslušná dietní omezení. Úplnou přípravu střev lze 
provést pomocí projímadel, jako je polyethylenglykolový elektrolytický 
výplachový roztok (PEG) a perorální roztok fosforečnanu sodného 
(NaP). 
 

OPATŘENÍ: 
Před prvním použitím se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem 
příbalovým letákům, včetně varování, upozornění a pokynů k použití. 
Bezpečná a účinná RF chirurgie závisí nejen na konstrukci zařízení, ale 
do značné míry také na faktorech, které může uživatel ovlivnit. 

• Zařízení připojujte k generátoru pouze v případě, že není aktivováno. 
V opačném případě může dojít k popálení nebo úrazu elektrickým 
proudem pacienta nebo uživatele. 

 
PŘED POUŽITÍM: 

• Před použitím zkontrolujte SP-Tip, zda: 
• Zvlnění nebo praskliny v dříku 
• Stabilitu dříku 
• Připevnění a bezpečnost všech součástí 
• Ujistěte se, že obal Tyvek není poškozen. 
• Pokud zjistíte praskliny, trhliny, roztržení nebo jiné známky poškození, 

produkt nepoužívejte. 
• Zkontrolujte, zda má produkt indikátor sterility. 
• Zkontrolujte, zda v uzavřeném obalu nejsou žádné částice. 

 
Nástroj NEPOUŽÍVEJTE, pokud:  

• jsou na nástroji viditelné zlomy, praskliny, zlomky nebo mezery 
• dojde k abnormálnímu chování nástroje 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Připojte proximální konec monopolárního kabelu k monopolární 
zásuvce vysokofrekvenčního generátoru. 

2. Vyberte vlnovou formu MONOPOLAR. 
3. Nastavte výkon pomocí symbolů (+)   a (-)  
4. Aktivujte energii před interakcí s tkání; deaktivujte ji po dokončení 

průchodu tkání. Pro dosažení nejlepších výsledků se vyhněte 
deaktivaci energie během interakce s tkání. 

5. Pro dosažení maximálního výkonu jemně přiložte aktivní elektrodu k 
tkáni lehkým dotykem.  

 
BĚHEM OPERACE: 
• Vždy používejte nejnižší možné nastavení výkonu, abyste dosáhli 

požadovaného chirurgického účinku. 
• Během používání může snížený výkon znamenat, že došlo k narušení 

Modely monopolárních hrotů  
Návod k použití 
Upozornění: Federální zákon USA (FDA) omezuje prodej tohoto zařízení pouze na lékaře nebo na základě jejich předpisu. 
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připojení neutrální desky (elektrody pro návrat pacienta), selhání 
elektrického vedení, selhání izolace aktivní elektrody nebo 
nadměrnému nahromadění tkáně na hrotu aktivní elektrody. 
Nezvyšujte výkon, dokud nezkontrolujete zjevné vady nebo 
nesprávné připojení. Po počátečním připojení elektrody pro návrat 
pacienta zkontrolujte účinný kontakt elektrody pro návrat pacienta s 
pacientem pokaždé, když je pacient přemístěn. 

• Pokud se produkt nepoužívá k bodové koagulaci cévy, doporučuje se 
udržovat hrot elektrody v pohybu, když je aktivována, aby se zabránilo 
nadměrnému nahromadění strupů. Nadměrné nahromadění strupů 
může ohrozit výkon zařízení. 

• K čištění nahromaděného strupu na hrotu elektrody nepoužívejte 
ostré nebo abrazivní nástroje nebo materiály, protože by mohlo dojít 
k poškození hrotu. 

• Dočasně nepoužívané AKTIVNÍ ELEKTRODY by měly být uloženy na 
místě odděleném od pacienta. 

• Po použití by měla být aktivní elektroda uložena do ochranného 
pouzdra, je-li k dispozici, nebo na vhodný povrch, aby byla izolována 
od pacienta a chirurgického personálu. 

• NEPOKLÁDEJTE na nástroj žádné předměty. 
UPOZORNĚNÍ 
• Hrot elektrody může zůstat dostatečně horký, aby způsobila popáleniny i 

po odpojení napájení. Vyhněte se kontaktu. 
• Neúmyslná aktivace elektrody mimo zorné pole může vést k 

neviditelnému a nežádoucímu poškození tkáně. 
• Toto zařízení smí používat pouze lékaři proškolení v používání 

radiochirurgických příslušenství a obeznámení s potenciálními 
nebezpečími spojenými s elektrochirurgií. 

• Vysokofrekvenční příslušenství smí používat pouze vyškolený 
zdravotnický personál. 

• Jednorázová zařízení jsou určena pouze k jednorázovému použití. 
Opakované použití tohoto produktu ohrozí jeho sterilitu, a může tak 
způsobit infekci a/nebo poranění pacienta. 

• Intenzita by měla být nastavena na nejnižší hodnotu nezbytnou k 
dosažení požadovaného účinku. 

• Udržujte aktivní elektrody čisté. Nahromadění strupů může snížit 
účinnost nástroje. Během čištění nástroj neaktivujte. Mohlo by dojít ke 
zranění personálu operačního sálu. 

KONTRAINDIKACE 
• Přístroj nesmí být používán k sterilizaci žen ani nesmí přijít do styku s 

centrálním nervovým systémem nebo centrálním oběhovým 
systémem. 

BALENÍ: 
• SP-Tip je dodáván ve sterilním a nepyrogenním stavu. 
• Produkt je jednorázový a je určen POUZE K JEDNORÁZOVÉMU 

POUŽITÍ. NEPOKOUŠEJTE SE HO ČISTIT NEBO OPĚTOVNĚ 
STERILIZOVAT. 

Závažné incidenty, ke kterým došlo v souvislosti se zařízeními Soniquence, 
musí být nahlášeny společnosti Soniquence a příslušnému orgánu 
členského státu, ve kterém jste usazeni. 
  
PROVOZNÍ PODMÍNKY: 
• +10 °C až +40 °C, relativní vlhkost 30 % až 75 %, atmosférický tlak 

500 hPa až 1060 hPa 
 

SKLADOVACÍ/PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 
• -20 °C až +60 °C, relativní vlhkost 10 % až 90 %, atmosférický tlak 

500 hPa až 1060 hPa 
 
Izolační třída produktu: Maximální napětí 1600 špička-špička. 
 

Upozorňujeme, že infikovaná zdravotnická zařízení musí být 
likvidována jako zdravotnický/biologicky nebezpečný odpad a nelze 
je zahrnout do programů likvidace/recyklace použitých 
elektronických zařízení. Likvidace zařízení a příslušenství musí být v 
souladu s místními pravidly pro likvidaci. 
 
Úpravy produktu: 
Společnost Soniquence nepřijímá žádnou odpovědnost ani neposkytuje 
žádnou záruku, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem upraven. Rovněž 
nepřijímáme žádnou odpovědnost, pokud nebyly plně dodrženy zde 
uvedené pokyny. 
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